
RTX

WOFÜR STEHT DIE RASCH RTX?
	» Modernste Automatisierung für präzise und  

effiziente Verpackungsprozesse
	» Modularität
	» Schnelle Verpackungszyklen für maximale  

Produktivität
	» Energieeffizienz
	» Wartungsfreundlich

WHAT DOES RASCH RTX STAND FOR?
	» State-of-the-art automation for precise and  

efficient packaging processes

	» Modularity

	» Fast packaging cycles for maximum productivity

	» Energy efficiency

	» Maintenance-friendly

RASCH TRIPLE AXIS ROBOTER-EINLEGEEINHEIT  / RASCH 
TRIPLE AXIS ROBOT FEEDING UNIT



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL SPECIFICATIONS
Produktabmessungen und Leistung / product dimensions and capacity

RASCH TRIPLE AXIS ROBOTER-EINLEGEEINHEIT

Flexibles System zum Einlegen/Umsetzen von unverpackten und ver-
packten Produkten. Typ: Portalroboter. Steuerung: nach Absprache. 
Optional: Staplereinheit für die Leerformen.

Art der Zuführung
Zuführung aus Formen oder mit Vibrationsrinne

Enthaltene Komponenten
	» Zuführband Edelstahl / 2.500 x 650 mm
	» Antrieb über Servomotor
	» Gestell mit Schutzverkleidung
	» Pneumatikversorgung
	» Saugerleiste

RASCH TRIPLE AXIS ROBOT FEEDING UNIT

Flexible system to feed un wrapped or wrapped products into wrap-
ping machine and/or trays etc. Typ: portal robot. Control: as agreed. 
Optional: stacking unit for empty moulds.

Method of feeding
Feeding out of moduls or via vibratory channels

Components
	» Feeding belt stainless steel 2.500 x 650 mm
	» Servo drive
	» Frame with safety guards
	» Pneumatic system
	» Sucker bar

Weitere Informationen auf Anfrage / Further information on request
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RASCH RTX

kg

RTX 2.500 1.300 2.000 800

mm mm mm
ca./

approx.


